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The castor * roller (4) can move vertically within limits on or in a foot 
(1) and is pressed automatically onto the ground (7) with its peripheral 
surface (6) by a spring (5).. The foot is hollowed out (2) to 
accommodate a sleeve (3) with a joined ball at 'its bottom end to be 
urged downward by the overlying coil spring. 

The outer rim of the ball is pressed to the ground thus forcing the 
standing surface (8) of the foot upwards. The spring is compressed under 
the weight of a seated user, thus moving the ball up so that the 
standing surface provides the braking effect at ground level. 
USE - Castor roller for assisted sideways movement of the furniture. 
ADVANTAGE - Spring-loaded grounded roller ball makes for easy furniture 
sideways movement out of load, but when seated uses foot enclosing the 
ball to hold the furniture to the floor etc; {Dwg. 1,2/2) 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

<g) Mobelgleiter 

@ Zum leichteren seitlichen Verschieben von Mobein 
wird ein Rolikorper vorgeschlagen, der in einer Buchse (3) 
in vertilcale Richtung begrenzt bewegbar ist. Die Buchse 
(3) wird in eine Hohlung {2) eines Mobelfu&es eingesetzt 
und enthalt eine Spiralfeder (5), die den Rolikorper bzw. 
die Kugel (4) in gewichtsentlastetem Zustand nach unten 
driSckt (Figur 1). 
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Die Erj&ndung betrifft einen Rollkorper zum leichteren 
seidichen Verschieben von Gegenstanden, insbesondere von 
Sitz- Oder anderen Mobeb, die aufgrund ihres Gewichtes 
mittels FuBelementen auf einem Unteignind ruhen. 

Um z. B, einen Biirostuhl bei Bedarf leicht auf dem FuS- 
boden sdtlich verschieben zu konnen, weisen die FuBele- 
mente derartiger Sitzmobel haufig Rollen auf, die ggft. arre- 
tiert Oder gebremst werden konnen. 

Derartige Rollkorper sind jedoch veigleichsweise teuer 
und fur eine u. U. auch nachtragliche Anbringung an norma- 
len Stuhlen, Sesseln oder sonstigen Sitzmobeln wenig ge- 
eignet, da sie die Sitzhohe vergroBem und als sichtbare He- 
mente haufig das Mobeldesign ungunstig beeinflussen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen gat- 
tungsgemaBrai Rollkorper zu schaffen, der in einfacher 
Weise an den Fufielementen von Mobeln angebracht werden 
kann und ein leichteres seitliches Verschieben derartiger 
Mobel ermOglicht, ohne daB die Sitzhohe verandert wird. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemafi dadurch gelost, daB 
der Rollkorper in oder an einem FuBelement in etwa vertika- 
ler Richtung begrenzt bewegbar gelagert ist und durch die 
Kraft eines Federelementes mit seiner unteren Umfangsfla- 
che selbsttatig gegen den Untergrund gedriickt wird. 

Der erfindungsgemaBe Rollkorper kann z. B. aus einer 
Kugel Oder einer Rolle bestehen, die kardanisch gelagert ist 
Die Kugel bzw. ihr Lager sind in einem Gehause in vertika- 
ler Richtung begrenzt bewegbar, wobei ein Federelement 
die Kugel oder den Rollkorper bei Gewichtsentlastung des 
Mobels in eine tiefste Stelle nach unten driickt. 

Dieses Gehause kann nun in eine Bohrung eines Mobel- 
fiiBes eingesetzt werden, so daB die gesamte Vorrichtung 
von auBen nicht mehr sichtbar ist. 

Die Federkraft, die im ubrigen vorzugsweise eingestellt 
werden kann, wird nun an das jeweilige Gewicht des Mo- 
bels derart angepaBt, daB die untere Umfangsflache der Ku- 
gel das Mobel ohne zusatzliche Gewichtsbelastung etwas 
nach oben hebt, so daB ein leichtes seidiches Verschieben 
moglich ist. Wenn jedoch eine oder mehrere Personen auf 40 
dem Mobel platznehmen, wird durch die erhohte Gewichts- 
kraft die Kugel geringfiigig nach oben verschoben bzw. die 
Standflache des FuBes nach unten gegen den FuBboden ge- 
driickt, so daB sie gegenuber der frei beweglichen Kugel als 
Bremse wirkt und keine Gefahr mehr besteht, daB das Mo- 
bel unbeabsichtigt seitlich wegrutscht. 

Die Federkraft kann selbstverstandlich auch so gewahlt 
sein, daB ein unbelastetes Mobel rutschfest auf dem Unter- 
grund aufsteht und die Kugel ihre TYagkraft nur durch wil- 
lensbetonte Gewichtsendastung des Mobels entwickelt. 

Die Erfindung ist in der Zeichnung beispielsweise veran- 
schaulicht und wird im nachfolgenden anhand der 25eich- 
nung im einzelnen beschrieben. Es zeigen: 

Fig* 1 einen in einen MobelfuB eingesetzten Rollkorper in 
einer Stellung, in der das Mobel gewichtsendastet ist und 

Fig. 2 den Rollkorper gemaB Fig, 1 in einem gewichtsbe- 
lasteten Zustand des Mobels. 

Der in den Zeichnungsfiguren dargestellte MobelfuB 1 
weist eine innere Hohlung 2 auf, in die eine Buchse 3 einge- 
setzt ist Am unteren Ende der Buchse 3 befindet sich eine 
kardanisch gelagerte Kugel 4, wobei die Kugel 4 bzw. ihr 
Lager durch eine Spiralfeder 5, die in der Buchse oberhalb 
der Kugel 4 angeordnet ist, in gewichtsendastetem Zustand 
nach unten in die gezeigte Posidon gedriickt wird. 

In dieser Stellung driickt die untere Umfangsflache 6 der 65 
Kugel 4 gegen den Untergrund 7, so daB die Standflache 8 
des MobelfuBes 1 nach oben gedriickt wird und ein pro- 
blemloses seitliches Verschieben des entsprechenden Mo- 



bels erfolgen kann. 

Bei der Position der Kugel 4 in Fig. 2 wird ein Zustand 
veranschaulicht, bei dem etwa ein Benutzer auf dem im ub- 
rigen nicht dargestellten Sitzmobel Platz genommen hat. 
Durch dessen zusatzliches Gewicht wird die Feder 5 zusam- 
mengedriickt, so daB die Kugel 4 im Inneren der Buchse 3 
nach oben verschoben wird und die Standflache 8 mit ent- 
sprechender Breraswirkung auf dem Untergrund 7 aufliegt 
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1 MobelfuB 

2 Hohlung 

3 Buchse 

4 Kugel 
SFeda: 

6 untere Umfangsflache 

7 Untergrund 

8 Standflache 

Patentanspriiche 

Rollkorper zum leichteren seitlichen Verschieben von 
Gegenstanden, insbesondere von Sitz- oder anderen 
Mobeln, die aufgrund ihres Gewichtes mittels Fufiele- 
menten auf einem Untergrund ruhen, dadurch ge- 
kennzeicluiet, daB der Rollkorper in oder an einem 
FuBelement (1) in etwa vertikale Richtung begrenzt be- 
wegbar gelagert ist und durch die Kraft eines Federele- 
mentes (5) mit seiner unteren Umfangsflache (6) 
selbsttatig gegen den Untergrund (7) gedriickt wird. 
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